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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

        1 PR.E.0110.30a Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo,terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mq)
effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m

(sei/55) mc €               6,55 

        2 PR.E.0120.10c Scavo a sezione obbligata in roccia tenera intendendosi per tale quella
ancora scavabile con benna da roccia, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 mt

(sedici/97) mc €              16,97

        3 PR.E.0120.10d Frantumazione di roccia compatta con uso di mezzi di demolizione
meccanica, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o
per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m (da voce scavo a
sez. obbl.)

(trecentonovantadue/63) a corpo €           392,63 

        4 PR.R.0260.130
b

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo cementizio non
armato o debolmente armato,  di sottofondi, platee e simili, fino allo
spessore di cm 20, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi e/o
mezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizioni, compreso
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di mt 50

(quindici/46) mq €              15,46

        5 PR.E.0130.20a Scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino alla profondità di 2 mt ,
in terreno di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed
escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo

(centododici/18) mc €           112,18 

        6 PR.E.0140.10a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

(dieci/46) mc €             10,46 

        7 PR.E.0140.20a Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente
costipamento della terra con esclusione degli oneri di avvicinamento del
materiale a bordo cavo

(ventitre/88) mc €              23,88

        8 PR.E.0150.40a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo
scarico o di nuovo trasporto per rinterro

(sei/16) mc €               6,16 

        9 PR.U.0240.10a Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, DN 200 mm, corrugato esternamente e con parete interna liscia
"tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m². ll tubo dovrà possedere il marchio

Pag. 1 di 10



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m²

(tredici/33) ml €              13,33

      10 PR.U.0240.10b Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, DN 250 mm, corrugato esternamente e con parete interna liscia
"tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m². ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m²

(ventuno/38) ml €             21,38 

      11 PR.U.0240.10d Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, DN 350 mm, corrugato esternamente e con parete interna liscia
"tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m². ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m²

(trentadue/29) ml €             32,29 

      12 PR.E.1910.130a Staffe in ferro zincato, anche del tipo a collare, per il fissaggio della
condotta su opere in c.a., delle dimensioni del fi 200; compreso zanche
di ancoraggio, fischer in acciaio ad espansione ed ogni altro onere

(cinque/40) Kg €               5,40 

      13 PR.U.0420.10c Pozzetto di raccordo pedonale 40x40x40 cm, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, con coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere  magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

(sessantadue/33) cadauno €              62,33

      14 PR.U.0420.10e Pozzetto di raccordo pedonale 60x60x60 cm, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, con chiusini in c.a.v., posto in opera
compreso ogni onere  magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

(settantasei/45) cadauno €              76,45
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      15 PR.U.0420.10g Pozzetto di raccordo pedonale 80x80x80 cm, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, con chiusino 9 in c.a.v., posto in opera
compreso ogni onere  magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con
la sola esclusione degli oneri per lo scavo

(centosessantaquattro/97) cadauno €            164,97

      16 PR.U.0420.10j Pozzetto di raccordo pedonale 100x100x100 cm, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, compreso il chiusino in c.a.v., posto in
opera compreso ogni onere  magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

(duecentosessantacinque/23) cadauno €            265,23

      17 PR.U.0420.30h Anello di prolunga per pozzetti pedonali 60x60x25 cm realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

(trentuno/41) cadauno €              31,41

      18 PR.U.0420.30j Anello di prolunga per pozzetti pedonali 80x80x85 cm realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

(centouno/78) cadauno €            101,78

      19 PR.U.0420.30k Anello di prolunga per pozzetti pedonali 80x80x25 cm realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

(cinquantasei/95) cadauno €              56,95

      20 PR.U.0420.30l Anello di prolunga per pozzetti pedonali 100x100x110 cm realizzato
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo

(centonovantacinque/70) cadauno €            195,70

      21 PR.E.0310.10a Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, confezionato con 150 Kg/mc di cemento 32.5 R, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura

(novantatre/52) mc €              93,52

      22 PR.E.0310.10d Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, confezionato con 300 Kg/mc di cemento 32.5 R, eseguito
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secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura

(centotto/41) mc €            108,41

      23 PR.E.0340.10a Acciaio in barre del tipo Fe B44k per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge

(due/07) Kg €                2,07

      24 PR.E.0340.20a Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.

(due/61) Kg €                2,61

      25 PR.E.0330.10a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi  semplici o armati in fondazione (plinti, travi rovesce, muretti,
pozzetti e simili) compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno  fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate  secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo

(trentaquattro/29) mq €              34,29

      26 PR.E.1930.10a Grigliato in acciaio Fe B 360 elettroforgiato e  zincato a a caldo a
maglia rettangolare (25x76), elementi 30x2 mm. e luce d'appoggio cm
55 , del tipo pedonabile,  conforme alle norme UNI-E-14.05.000.0 (ex
UNI 5744/66 e 11002-1; 11002-2 e 11002-3 dell'agosto 2002, classe di
portata 1), alloggiato nel telaio zincato costituito da angolari 30x30x3
(compresi nel prezzo), reso solidale ai bordi del vuoto tramite zanche
annegate nel calcestruzzo; compreso gli appositi elementi di fissaggio a
stringere tra i pannelli, l'interposizione di una trave da IPE da 100 ogni
3 metri, anch'essa zincata, da disporre quanto trasversalmente a canale
in corrispondenza delle giunzioni tra i pannelli e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte

(quattro/55) Kg €                4,55

      27 PR.E.1910.70c Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego
di lamiera per  griglie, ringhiere, inferriate, cancellate, ecc. con
eventuali intelaiature fisse o mobili con  spartiti geometrici semplici,
cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra  ferramenta di
fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati  in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice
antiruggine e opere murarie

(cinque/57) Kg €                5,57

      28 PR.E.0740.40a  Riempiementi, drenaggi, sottofondi e simili eseguiti con ghiaia grossa
(ciottolame) o misto stabilizzato  tout venant,  del tipo ritenuto idoneo
dalla Direzione Lavori, compreso fornitura, avvicinamento del
materiale, stesura e compattazione anche con l'ausilio di mezzi
meccanici

(trentadue/00) mc €              32,00

      29 PR.U.0910.40a Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da
eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori),
comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di
equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di
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attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.
Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a
qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta
pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso
alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale,
nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per
ogni mq di superficie effettivamente disgaggiata

(venti/58) mq €              20,58

      30 PR.U.0910.20a Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante,
l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di
suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da
roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso
l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili
demolitori; compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto
tagliato, demolito ed abbattuto

(otto/35) mq €                8,35

      31 PR.E.0150.20a Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a
mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata

(trentuno/36) mc €              31,36

      32 PR.E.0160.10h Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiali inerti
(terre e rocce, calcestruzzi, mattoni) provenienti dai lavori privo di
scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello
smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza
oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione
degli oneri relativi

(zero/01) mc €                0,01

      33 P1 Stabilizzazione e rinforzo di pendio roccioso e/o detritico-roccioso
mediante un sistema di consolidamento di tipo flessibile in rete d'acciaio
a singola torsione.
Tale sistema di rinforzo dovrà essere composto:
- da rete a singola torsione realizzata in acciaio ad alta tecnologia e

bassa deformazione strutturale;
- da una maglia di ancoraggi in acciaio a filettatura continua da 500/550
MPa e diametro 32 mm, lunghezza minima 6000 mm, disposti con una
maglia a quinconce pari a 3,6 m (Sx) in orizzontale per 2,5 m (Sy) in
verticale, così come indicato negli elaborati grafici di progetto;
- da piastre di ripartizione curvate ai lati per il collegamento e la perfetta
trasmissione delle forze dalla rete alla testa dell'ancoraggio e quindi al
terreno. Lo spessore delle piastre non dovrà essere inferiore a 12 mm;
- da controventi orizzontali a integrazione del sistema di
consolidamento, formati da due funi di rinforzo, così come evidenziato
negli elaborati grafici di progetto.
Il complesso così formato dovrà essere in grado di sviluppare una
capacità di trattenimento del terreno non inferiore a 28,5 kN/m2;
La rete a bassa deformazione strutturale dovrà essere costruita secondo
una maglia romboidale da 100x146 mm (dxD) e diametro del filo in
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acciaio di Ø= 4,5 mm, la cui tensione unitaria non dovrà essere inferiore
a 900 N/mm2. L’altezza totale della rete, lungo la sezione trasversale,
sarà non inferiore a 15,5 mm.
La resistenza a trazione della rete nella direzione principale di
srotolamento dovrà essere pari ad almeno 170 kN/m. La deformazione a
rottura dovrà essere pari a circa il 6%, mentre la deformazione della
stessa a 80% della resistenza a trazione longitudinale dovrà essere pari
al 2,8%. La resistenza al punzonamento della sola rete senza la
componente dovuta al terreno e testata con la piastra dovrà essere pari a
100 kN.
La rete a singola torsione in filo di acciaio dovrà essere dotata di un
rivestimento ad alta protezione alla corrosione in lega pura di Zn (95%)
- Al (5%) in quantità di almeno 300 gr/mq, in accordo alla norma EN
10244-2. A tal riguardo, dovrà essere obbligatoriamente fornita la
garanzia del produttore sulla durabilità della rete, che deve essere non
inferiore a 170 anni per posa in opera in categoria climatica C2 (in
accordo a EN ISO 12944-2).
Le piastre degli ancoraggi interni dovranno essere dotate di elevata
protezione rispetto alla corrosione mediante rivestimento a caldo con un
composto in lega di zinco, in quantità di almeno 600 gr/m2 e uno
spessore minimo di 85 micron in accordo alla norma EN ISO 1461.
Il sistema costituito dalla rete a semplice torsione e dall'ancoraggio, per
garantire nelle condizioni di progetto il consolidamento del fronte, è
completato nella sua azione strutturale da due funi di controvento, di
diametro 18 mm, poste in opera orizzontalmente che vengono fatte
passare attraverso le idonee piastre posizionate sulla testa degli
ancoraggi all'interno dell'area di parete da consolidare. Tali piastre, di
forma rettangolare e ripiegate verso il basso lungo i bordi orizzontali,
dovranno avere uno spessore non inferiore a 12 mm.
Le funi di controvento orizzontale dovranno essere opportunamente
legate, come da elaborati progettuali, mediante avvolgimento di fune
secondaria alla rete strutturale a singola torsione.
Laddove le due funi di rinforzo incrociano ai lati le funi perimetrali
verticali (ai bordi dell'area da consolidare) le tensioni sulle prime
dovranno essere scaricate nel terreno mediante collegamento ad
ancoraggi in doppia fune spiroidale di diametro 16 mm e profondi 6 m,
così come da schema di progetto, computati a parte con apposita voce.
Le piastre che collegano nel perimetro la rete con le funi perimetrali
dovranno essere di forma triangolare e sempre piegate verso il basso per
permettere un perfetto contatto tra terreno, funi perimetrali e rete. Lo
spessore della piastra non dovrà essere inferiore a 12 mm. Per quanto
riguarda la protezione alla corrosione questa dovrà essere garantita da
un rivestimento eseguito a caldo con un composto in lega di zinco in
quantità di almeno 600 gr/m2 e uno spessore minimo di 85 micron in
accordo alla norma EN ISO 1461.
Ai bordi della rete nella zona perimetrale superiore e inferiore il
collegamento tra rete e funi perimetrali superiore e inferiore di diametro
18 mm dovrà essere eseguita mediante una fune secondaria di diametro
6 mm che viene tessuta secondo lo schema riportato negli elaborati
progettuali. Inoltre dovrà essere previsto un fissaggio ogni 8 maglie con
un morsetto.
Nei bordi perimetrali laterali la rete dovrà essere collegata alla fune
strutturale di diametro 14 mm mediante passaggio della stessa (senza
cucitura) all'interno e all'esterno della maglia e fissaggio ogni 5 maglie
con morsetto.
Agli angoli dell'intervento, laddove si incrociano le funi perimetrali
superiore/inferiori con quelle laterali, l'incrocio e scarico delle tensioni
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al terreno dovrà essere realizzato mediante un ancoraggio in doppia
fune spiroidale diametro 16 mm e profondità minima 6 m, computato a
parte con apposita voce.
Il produttore o fornitore del sistema dovrà consegnare all'impresa un
manuale di posa in opera nel quale dovrà indicare in maniera chiara le
fasi di posa del sistema.
Il produttore dovrà dimostrare sia da un punto di vista teorico che con
certificazioni di enti riconosciuti esterni (laboratorio o università) che il
proprio sistema formato dalla rete e piastre di propria produzione e che
vengono utilizzate in cantiere è in grado di resistere alla pressione di
progetto che il terreno comporta sul sistema, nelle condizioni studiate. Il
produttore deve altresì fornire il certificato CE della rete a singola
torsione ed alta tecnologia.
Il sistema rete, funi, ancoraggi, piastre, dovrà essere posto in opera da
personale di comprovata esperienza e altamente specializzato, in
possesso di qualifica di rocciatore, attestata da certificato di idoneità al
lavoro su funi in corso di validità, rilasciato da enti di stato o paritetici,
in base alle vigenti norme di legge in materia.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, ad esclusione della fornitura e posa in opera degli ancoraggi in
barra e in fune, da compensarsi con idonee voci a parte.

(novantanove/55) mq €              99,55

      34 P2 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua di diametro 32
mm, con limite di snervamento non minore di 500 N/mm2, tensione di
rottura 550 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale
10 %. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro,
con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4 - 0.5),
additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di dado di
serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di N°1
centratore ogni 2 m di barra e tubo stabilizzatore forato avente spessore
1,2 mm, con fori aventi diametro 10 mm e percentuale dei vuoti pari al
37%. Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione,
compensata a parte con la relativa tariffa.

(quarantaquattro/90) ml €              44,90

      35 P3 Fornitura e posa in opera di ancoraggi in fune doppia spiroidale Ø 16,00
mm, di lunghezza pari a 6 m. Detti ancoraggi avranno rinforzo circolare
di testa inserito in fase di produzione, idoneo a limitare gli effetti di
pressoflessione e dovranno essere inseriti in perforazioni Ø 90 mm, di
lunghezza  pari a 6 m, eseguite con idonea attrezzatura pneumatica e/o
oleodinamica a rotopercussione, senza l'ausilio di ponteggi fissi, ma
ancorata direttamente in parete od utilizzando piattaforme mobili. Gli
ancoraggi dovranno essere resi solidali al terreno mediante iniezione di
m i s c e l a  cementizia con rapp. cemento 325/acqua di 2:1,
opportunamente additivata con antiritiro. Compresa la fornitura e la
posa in opera dei tubi di iniezione e di sfiato e di quant' altro occorra
per assicurare l'esecuzione a perfetta regola d' arte

(quarantuno/07) ml €              41,07

      36 PR.U.0930.150
a

Perforazione del diametro fino a 120 mm per ancoraggi, tiranti,
micropali o ancoraggi barriere paramassi, con perforatrice pneumatica
con martello fondo foro, realizzata da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia di qualsiasi
natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la
pulizia del foro.
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(centoventuno/43) ml €            121,43

      37 P4 Fornitura e posa di struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, con
impiego previsto di opera di sostegno ancorata e sistema di controllo
dell’erosione.
Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001.
La struttura dovrà essere fornita completamente pre-assemblata e pronta
ad un immediato uso per mezzo di un dispositivo rapido di apertura, in
modo da non effettuare assemblaggi di singoli componenti a piè d’opera
ed aumentare la sicurezza dell’operatore in condizioni ambientali
sfavorevoli e su qualsiasi terreno di posa. Nella lavorazione è compresa
la fornitura e posa in opera dell’ancoraggio profondo in doppia fune
spiroidale d.16 mm L= 6 m e degli eventuali tubi stabilizzatori forati d.
76 mm (con fori d.10 mm). Escluse le operazioni di movimento terra
q u a l i  riprofilatura versante, preparazione del piano di posa,
riempimento a tergo della struttura, l’eventuale impiego dell’elicottero e
l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, da computarsi a
parte con apposita voce.
La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita
da:
-  Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio tipo HEA,
HEB, a sezione quadra, ecc., disposti a formare una croce di
Sant’Andrea, con snodo centrale di raccordo. Il paramento dovrà essere
corredato da un pannello di rete metallica atta a contenere piccole
frazioni di terreno e consentire l’eventuale messa a dimora di talee.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in
acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli
estremi con il giunto centrale del paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune a norma della EN12385-4,
disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo del
tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che
consenta l’accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i
tiranti in fune e dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali
morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
Tutte le parti metalliche devono essere protette contro la corrosione:
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune
secondo EN 10264-2;
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo
secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti
metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
Tutte le componenti di carpenteria devono essere prodotte secondo EN
1090. Oltre a ciò, dovrà essere fornita alla Direzione Lavori idonea
documentazione relativa a elaborati grafici della struttura, specifica
relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato, copia dell’originale,
comprovante che il sistema di qualità del produttore è conforme alla
norma UNI EN ISO 9001, scheda tecnica illustrante le caratteristiche
strutturali, dimensionali e di protezione dalla corrosione di tutti i
componenti della struttura, con particolare riferimento alle norme
vigenti e ai valori minimi, Manuale di installazione e Manuale di
manutenzione e di ripristino funzionale.

(quattrocentoquarantaquattro/97) mq €            444,97

      38 P5 Stabilizzazione e rinforzo di pendio roccioso e/o detritico-roccioso
mediante un sistema di consolidamento di tipo flessibile in rete d'acciaio
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a singola torsione.
Tale sistema di rinforzo dovrà essere composto:
- da rete a singola torsione realizzata in acciaio ad alta tecnologia e
bassa deformazione strutturale;
- da una maglia di ancoraggi in acciaio a filettatura continua da 500/550
MPa e diametro 25 mm, lunghezza minima 6000 mm, disposti con una
maglia a quinconce pari a 3,0 m (Sx) in orizzontale per 3,0m (Sy) in
verticale, così come indicato negli elaborati grafici di progetto;
· da piastre di ripartizione curvate ai lati per il collegamento e la perfetta
trasmissione delle forze dalla rete alla testa dell'ancoraggio e quindi al
terreno. Lo spessore delle piastre sarà pari a 6,0 mm.
Il complesso così formato dovrà essere in grado di sviluppare una
capacità di trattenimento del terreno non inferiore a 6,7 kN/m2;
La rete a bassa deformazione strutturale dovrà essere costruita secondo
una maglia romboidale da 100x146 mm (dxD) e diametro del filo in
acciaio di Ø= 4,5 mm, la cui tensione unitaria non dovrà essere inferiore
a 900 N/mm2. L’altezza totale della rete, lungo la sezione trasversale,
sarà non inferiore a 15,5 mm.
La resistenza a trazione della rete nella direzione principale di
srotolamento dovrà essere pari ad almeno 170 kN/m. La deformazione a
rottura dovrà essere pari a circa il 6%, mentre la deformazione della
stessa a 80% della resistenza a trazione longitudinale dovrà essere pari
al 2,8%. La resistenza al punzonamento della sola rete senza la
componente dovuta al terreno e testata con la piastra dovrà essere pari a
100 kN.
La rete a singola torsione in filo di acciaio dovrà essere dotata di un
rivestimento ad alta protezione alla corrosione in lega pura di Zn (95%)
- Al (5%) in quantità di almeno 300 gr/mq, in accordo alla norma EN
10244-2. A tal riguardo, dovrà essere obbligatoriamente fornita la
garanzia del produttore sulla durabilità della rete, che deve essere non
inferiore a 170 anni per posa in opera in categoria climatica C2 (in
accordo a EN ISO 12944-2).
Le piastre dovranno essere dotate di elevata protezione rispetto alla
corrosione mediante rivestimento a caldo con un composto in lega di
zinco, in quantità di almeno 500 gr/m2 e uno spessore minimo di 70
micron in accordo alla norma EN ISO 1461.
Lo schema di posa in opera della rete sarà quello denominato
“puntuale”. In questa modalità di posa non esistono altri elementi di
rinforzo al di fuori della rete, ancoraggi, piastre e delle funi perimetrali.
Le piastre che collegano nel perimetro la rete con le funi perimetrali
dovranno essere di forma triangolare e sempre piegate verso il basso per
permettere un perfetto contatto tra terreno, funi perimetrali e rete. Lo
spessore della piastra non dovrà essere inferiore a 12 mm. Per quanto
riguarda la protezione alla corrosione questa dovrà essere garantita da
un rivestimento eseguito a caldo con un composto in lega di zinco in
quantità di almeno 600 gr/m2 e uno spessore minimo di 85 micron in
accordo alla norma EN ISO 1461.
Ai bordi della rete nella zona perimetrale il collegamento tra rete e funi
perimetrali di diametro 16 mm dovrà essere eseguita mediante una fune
secondaria di diametro 6 mm che viene tessuta secondo lo schema
riportato negli elaborati progettuali. Inoltre dovrà essere previsto un
fissaggio ogni 8 maglie con un morsetto.
Il produttore o fornitore del sistema dovrà consegnare all'impresa un
manuale di posa in opera nel quale dovrà indicare in maniera chiara le
fasi di posa del sistema.
Il produttore dovrà dimostrare sia da un punto di vista teorico che con
certificazioni di enti riconosciuti esterni (laboratorio o università) che il
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proprio sistema formato dalla rete e piastre di propria produzione e che
vengono utilizzate in cantiere è in grado di resistere alla pressione di
progetto che il terreno comporta sul sistema, nelle condizioni studiate. Il
produttore deve altresì fornire il certificato CE della rete a singola
torsione ed alta tecnologia.
Il sistema rete, funi, ancoraggi, piastre, dovrà essere posto in opera da
personale di comprovata esperienza e altamente specializzato, in
possesso di qualifica di rocciatore, attestata da certificato di idoneità al
lavoro su funi in corso di validità, rilasciato da enti di stato o paritetici,
in base alle vigenti norme di legge in materia.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola
d'arte, ad esclusione della fornitura e posa in opera degli ancoraggi, da
compensarsi con idonee voci a parte.

(ottantadue/58) mq €              82,58

      39 P6 Fornitura e posa in parete o  pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di
snervamento non minore di 500 N/mm2, tensione di rottura 550 N/mm2
ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 10%. Nel prezzo si
intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di
cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4 - 0.5), additivata con
prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di dado di serraggio,
manicotti di giunzione, centratori nella misura di N°1 centratore ogni 2
m di barra e tubo stabilizzatore forato spesso 1,2 mm, con fori aventi
diametro 10 mm e con percentuale dei vuoti pari al 37%. Compreso
ogni onere ad esclusione della perforazione, compensata a parte con la
relativa tariffa.
Barre diametro 25 mm compreso dado di serraggio e tubo
stabilizzatore.

(quarantuno/26) ml €              41,26

      40 PR.U.0930.230.
c

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
realizzata con biostuoie in fibra di cocco, in materiale naturale posto tra
due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene
fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20 %. La biostuoia dovrà essere
assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali
poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati.
Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata fi = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa
alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno
di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di
regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con
esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle
maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.

(nove/46) mq €                9,46

      41 P7 Sovrapprezzo per posa collettore e staffaggi in zone di difficile accesso
con l'ausilio di personale specializzato per lavori in parete

(sette/50) ml €                7,50


